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KIT FOTOVOLTAIC PER SOSTEGNO MODUL

KIT FST-R3141  (cod.oBkT6221) ——— 0

| SOSTEGN q[ gupET0 CONTEEE

KIT STRUTTURA DI SOSTEGNO 1 kW STRUT foromse ™"
per 4 moduli fotovoltaici in verticale su tetto con tegole TACILE® P
i

Pannelli spessore da 31 mm a 41 mm e larghezza massima 1010 mm. L’installazione avviene per
il tramite di profili vincolati a delle staffe, da ancorare alla falda del tetto ad una distanza massima

di 1000 mm.
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S profili in alluminio profili in alluminio giunti in alluminio Tappi chiusura
¥ lunghezza 1200 mm lunghezza 900 mm per profili completi di viti profili
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o Staffe con piastra doppia regolazione in Viti a farfalla Dadi flangiati
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Morsetti centrali premontati Morsetti terminali premontati Adattatori per morsetti terminali
(mod. MPC) (mod. MPT) premontafi

Morsetti per moduli fotovoltaici spessore 31-41 mm. Per spessori diversi contattare il Servizio Assistenza Tecnica INFO PRODOTTO

KIT FST-R31411.5 (cod. oBkT6218)

KIT STRUTTURA DI SOSTEGNO 1.5 kW

per 6 moduli fotovoltaici in verticale su tetto con tegole

Pannelli spessore da 31 mm a 41 mm e larghezza massima 1010 mm. L’installazione avviene per
il tramite di profili vincolati a delle staffe, da ancorare alla falda del tetto ad una distanza massima

ASSEMBLAGGIO PROFILI

di 1000 mm.
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O Staffe con piastra doppia regolazione in Viti a farfalla Dadi flangiati
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Morsefti centrali premontati Morsefti terminali premontati Adattatori per morsetti terminali
(mod. MPC) (mod. MPT) premontafi

INFO PRODOTTO

Morsetti per moduli fotovoltaici spessore 31-41 mm. Per spessori diversi contattare il Servizio Assistenza Tecnica
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KIT FOTOVOLTAICI T SOSTER e [

KIT STRUTTURA DI SOSTEGNO 1 kW

per 4 moduli fotovoltaici in verticale su copertura in lamiera grecata

Pannelli spessore da 31 mm a 41 mm e larghezza massima 1010 mm. L’installazione avviene per
il tramite di profili vincolati alla copertura in lamiera grecata ad una distanza massima di 1000
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mm.
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Z Profili in alluminio lunghezza 420 Nastro butilico lunghezza 2m Rivetti a fiore con guarnizione
(mod. EASY WING SMALL 42) (mod. BU-50 2M) (mod. RIVGF-5220)
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‘ ’ Morsetti centrali premontfati Morsetti terminali premontati Adattatori per morsetti terminali
(mod. MPC) (mod. MPT) premontati.

Morsetti per moduli fotovoltaici spessore 31-41 mm. Per spessori diversi contattare il Servizio Assistenza Tecnica

KIT STRUTTURA DI SOSTEGNO 1 kW

per 4 moduli fotovoltaici in verticale su copertura in lamiera aggraffata

Pannelli spessore da 31 mm a 41 mm e larghezza massima 1010 mm. L'installazione avviene per
il tramite di profili vincolati a delle staffe per lamiera aggraffata, da ancorare alla copertura ad una
distanza massima di 1000 mm.
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Morsetti centrali premontfati Morsetti terminali premontati Adattatori per morsetti terminali
(mod. MPC) (mod. MPT) premontati

INFO PRODOTTO

Morsetti per moduli fotovoltaici spessore 31-41 mm. Per spessori diversi contattare il Servizio Assistenza Tecnica
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KIT FOTOVOLTAICI

KIT FTR-3141  (cod. oBKT6251)

KIT STRUTTURA DI SOSTEGNO 1 kW

per 4 moduli fotovoltaici in verticale su tetto piano

Pannelli spessore da 31 mm a 41 mm e larghezza massima 1010 mm. L’installazione avviene per
il tramite di triangoli da ancorare alla falda del tetto ad una distanza corrispondente alla

dimensione del lato corto del pannello.
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Triangoli premontati grandi, con inclinazione regolabile :
= 28-35°, dotati di inserto FASY WING SMALL per i fissaggio mgﬂe"‘ﬁ{[‘_';f?%o a croce 2x1200 mm
o diretto sull'ipotenusa dei pannelli FV, disposti in verticale :
(mod. STG-FO 2835)
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o Morsetti centrali premontati Morsetti terminali premontati Adattatori per morsetti terminali
(mod. MPC) (mod. MPT) premontati.

Morsetti per moduli fotovoltaici spessore 31-41 mm. Per spessori diversi contattare il Servizio Assistenza Tecnica
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