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TEMPORIZZATORE LUCI DA RETROFRUTTO
(INCASSO SCATOLA SERIE CIVILE)

cod. 0B200007

e Temporizzazione con comando da pulsante esterno
della serie civile prescelta

 Collegamento con 2 o 3 fili, in parallelo al pulsante

¢ Temporizzatore riarmabile

» Temporizzazione regolabile da 15 sec a 15 min

 Dimensioni estremamente compatte 39,5x40,5x14 mm
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TEMPORIZZATORE LUCI A DOPPIO LIVELLO
DA RETROFRUTTO (INCASSO SCATOLA SERIE CIVILE)

cod. 0B200008

¢ Temporizzazione con comando da pulsante esterno
della serie civile prescelta
 Collegamento con 2 o 3 fili, in parallelo al pulsante
¢ Temporizzatore riarmabile
» Temporizzazione regolabile da 15 sec a 15 min
¢ Funzione preavviso di spegnimento regolabile da 1 a 5 minuti
* Funzione luci di cortesia (allo scadere della temporizzazione
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le luci rimangono accese al 25% della luminositd fino alla
successiva accensione)
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* Selezione metodo regolazione (Leading edge o Trailing edge)
e Adatto per tutti i tipi di lampade regolabili in tensione a 230V e12V
 Dimensioni estremamente compatte 39,5x40,5x14 mm
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DIMMER LUCI DA RETROFRUTTO
(INCASSO SCATOLA SERIE CIVILE)

DIMMER LUCI DA RETROFRUTTO
(INCASSO SCATOLA SERIE CIVILE)

cod. 0B200010 cod. 0B200009

 Regolazione della luminositd senza I'impiego di un pulsante
esterno (adatto per applicazioni che richiedono una variazione
fissa di luminositd nel tempo)
 Un selettore presente sul dispositivo consente la regolazione
del livello dal 10 al 100%
 L‘accensione e lo spegnimento dell’illuminazione avviene tramite
interruttore esterno della serie civile prescelta
Collegamento con 2 fili
Selezione del metodo di dimmeraggio (Leading edge o Trailing edge)
Adatto per tutti i tipi di lampade regolabili in fensione a 230V e12V
Dimensioni estremamente compatte 39,5x40,5x14 mm

Regolatore di luminosita con comando da pulsante esterno

della serie civile prescelta

Con pulsazioni brevi le luci si accendono e spengono

(funzione passo-passo), con pulsazioni prolungate si

ha la regolazione della luminosita

Collegamento con 3 fili, in parallelo al pulsante

Regolazione limite minimo riduzione luminositd tra il 10 e il 30%
Selezione del metodo di dimmeraggio (Leading edge o Trailing edge)
Selezione funzionamento con Memoria o senza Memoria

Adatto per tutti i tipi di lampade regolabili in tensione a 230V e12V
Dimensioni estremamente compatte 39,5x40,5x14 mm
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