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TUTTO
Softto
confrollo APP NEXU WiIFI

PROGRAMMAZIONE SCENARI
A scelta tra 6 o 4 periodi giornalieri, impostabili con differenti temperature
di Comfort e Risparmio e diversificabili per i 7 giorni della settimana.

PROLUNGAMENTO ORARIO
Possibilita di prolungare il
programma corrente fino
ad un massimo di 3 ore.

PERIODO VACANZE

Il Cronotermostato pud essere messo
in OFF o in funzione ANTIGELO per un
periodo impostabile, selezionando la
funzione MODALITA"VACANZE.

CONDIVISIONE
La gestione del Cronotermostato pud

essere condivisa con alfri utenti abilitati.

CONTROLLO MANUALE
TEMPORANEO

Consente di modificare
momentaneamente

la Temperatura prevista

per lo scenario corrente, per
decadere in automatico allo
Scenario successivo.

CONTROLLO MANUALE
PERMANENTE

Consente di passare alla
modalitd TERMOSTATO, senza
programmazione oraria e con
I'attivazione/disattivazione
dell’impianto in base alla
temperatura impostata.

MULTIGESTIONE

Consente la gestione di pid
Cronotermostati installati nello
stessa abitazione o in luoghi
diversi. Ognuno personalizzabile
con il proprio nome di riferimento,
come: Zona giorno, Zona notte,
Casa Montagna...
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NO innesco
NO innesco Innesco aftivazione anticipata

Innesco disattivazione anticipata

NO innesco

10 km

DISTANZA ATTIVAZIONE RIENTRO

] km Dipende dal sistema operativo

DISTANZA ATTIVAZIONE USCITA potrebbe essere circa 100-500 m

#  Scarica su

« App Store
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Qual‘é la temperatura in casa?

accendi il riscaldamento

aumenta la temperatura

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 230 V AC, 50 / 60 Hz
Potere di rottura: 5 (2) A /250 V~

Tipo di contatto: COM, NO

USA LA TUA VOCE
per dialogare con

N E XU

CRONOTERMOSTATO

La temperatura interna é di 20,4 gradi

va bene, il cronotermostato & accesso

va bene, temperatura impostata su 21 gradi

Banda di frequenza di funzionamento: 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n

Massima potenza radiofrequenza trasmessa: 15 dBm

Display: LCD retroilluminato

NEXU

Tasti: Touch sensitive retroilluminati con effetto sonoro
Programmazione: settimanale con logica a scenari giornalieri a 4 o 6 periodi

Risoluzione giornaliera: 10 minuti

Temperature impostabili: 4 con scenario giornaliero a 4 periodi,

6 con scenario giornaliero a 6 periodi.
Temperatura visualizzabile a display: da 0 °C a +50 °C
Risoluzione temperatura visualizzata: 0,1 °C

Aggiornamento della misura: ogni 60 secondi

NEXU IN

Regolazione temperatura: da +5 °C a +35 °C

Temperatura Antigelo regolabile: da 1 a 9 °C (default +5 °C)

Tipo di regolazione: ON-OFF con differenziale regolabile

Differenziale regolabile: tra 0,2/ 0,4/ 0,6/ 0,8/ 1,0 °C (default 0,2 °C)

ORBIS ITALIA S.p.A

Via Leonardo da Vinci 9/B
20060 Cassina de’ Pecchi - Mi -
Tel.: +39 02 95 34 34 54

Fax: +39 02 95 20 046

www.orbisitalia.it « info@orbisitalia.it
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