
EASY +

E
ASY + è un profilato di sostegno in alluminio naturale, utilizzato 

per sostenere i moduli fotovoltaici. Particolarmente idoneo al 

fissaggio di moduli fotovoltaici sia su tetti inclinati che piani, 

su sostegni a staffa o triangolo. Le sue dimensioni rendono EASY + 

particolarmente indicato in tutte le esecuzioni con moduli complanari 

alla superficie.

EASY + è dotato di una guida che semplifica l`installazione e migliora 

la resistenza meccanica.

P R O F I L A T O  D I
S O S T E G N O  M O D U L I

ApplicAzionecArAtteristiche tecniche

Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T6

Resistenza a trazione: Rm 190 N/mm2

Carico di snervamento: Rp0,2 150 N/mm2

Momento d’inerzia Jx: 71346,15 mm4

Modulo di resistenza Wx: 2966,58 mm3 

Momento d’inerzia Jy: 81817,95 mm4

Modulo di resistenza Wy: 4090,9 mm3 

Peso del profilo al metro: 910,5 g/m

Sezione del profilo: 337,20 mm2

Allungamento: (L • 24*10-6) • ΔT

Dimensioni (mm)

Codice Modello Descrizione Lunghezza 
Barra (mm) Conf.

OB620002 EASY+ Profilo in alluminio naturale 3.400 2 pz
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