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>  

> T-11

• Montaggio a parete

• Riarmabile

• Pulsanti luminosi ammessi

• Interruttore manuale: Spento, Automatico 
o acceso permanente

• Temporizzazione da 1 a 3 minuti

Interruttore automatico luci scale 

meccanico da parete, con regolazione 

e temporizzazione a pendolo.
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> Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale

Frequenza nominale

Portata dei contatti

Temporizzazione

Interruttore manuale

Temperatura di 

funzionamento

Accensione

Pulsanti luminosi

Tipo di protezione

Installazione

230 V AC (altre alimentazione a richiesta)

45-60 Hz

20 A / 250 V AC cosϕ = 1

Da 1 min a 3 min

ON-OFF-Automatico

-10 ºC a +60 ºC

Tramite pulsanti. Durante la temporizzazione

e`possible ripartire con il ciclo premendo

nuovamente i pulsanti

Con lampade al neon sino a 50 mA

IP 20 secondo EN 60529

Da parete

> Modelli

Codice Modello Temporizzazione Installazione

OB080232 T11 da 1 a 3 min. 3 fili

> Collegamento> Dimensioni (mm) 

> Portata massima
     4000 W

     2000 VA

     3000 VA

     4000 W

     1000 VA

     300 VA

 TEMPORIZZATORI LUCI / LUCI SCALE




