Termostato elettronico per installazione a
parete / semincasso su scatola tipo 503.

Installazione
a parete

Installazione
a semincasso

e LED di segnalazione infervento relé in uscita

e || Termostato pud essere monfato a parete o
a semincasso su scatola tipo 503

e Comfort e controllo dei consumi garantiti sia in inverno
(riscaldamento), che d’estate (condizionamento)

e Tre modalita di funzionamento impostabili tramite
seleftore: estate, inverno, OFF

e Regolazione di tipo ON/OFF con differenziale fisso a 1 °C
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* Caratteristiche Tecniche

Alimentazione

230 V AC (x10%) - 50 /60Hz

Portata dei contatti / Tipo

8 A - 250 V AC / in scambio

Tipo di regolazione ON/OFF
Differenziale Fissoa 1 °C
Precisione misura +0,5°C

della temperatura

Regolazione
della temperatura

Da5°Ca30°C

Temperatura di
funzionamento

Da 0 °Ca40°C

Tipo di protezione

IP 30 frontale

Installazione

Parete / Incasso su scatola 3 moduli

(tipo 503)
= Modelli

Codice Modello Colore
0B325910 PLAN SW Bianco

* Collegamento

Comando impianto
Riccald Rt w

Y Max 8A 250Vac (carico resistivo)

A ALIMENTAZIONE 230V~
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