
EASY CLAMP P R O F I L A T O  D I
S O S T E G N O  M O D U L I

COMP A C C E S S O R I 
P R O F I L I  D I  S O S T E G N O

Profilo compensatore da ulizzare in 

abbinamento ai profili mod.EASY 

CLAMP per equilibrare l’assenza del 

modulo fotovoltaico in uno dei due lati 

delle basi di appoggio, per esempio 

all’estremità delle coperture realizzate 

con i pannelli.

Codice Modello Descrizione Altezza H Lunghezza 
(mm)

Barra 
Conf.

OB620480 COMP30 Profilato compensatore a profilo scatolato in alluminio 30 mm 6.000 mm 1 pz

OB620482 COMP35 Profilato compensatore a profilo scatolato in alluminio 35 mm 6.000 mm 1 pz

OB620485 COMP40 Profilato compensatore a profilo scatolato in alluminio 40 mm 6.000 mm 1 pz

OB620487 COMP45 Profilato compensatore a profilo scatolato in alluminio 45 mm 6.000 mm 1 pz

OB620490 COMP50 Profilato compensatore a profilo scatolato in alluminio 50 mm 6.000 mm 1 pz

Dimensioni (mm)

Profilo mod. EASY CLAMP COPERCHIO

Profilo mod. 
EASY CLAMP BASE

Profilo 
compensatore 
mod. COMP

Modulo 
fotovoltaico

Codice Modello Descrizione Lunghezza L 
(mm)

Altezza Modulo
Fotovoltaico (mm) Conf.

OB620765 TBBM825 Vite brugola, testa bombata con cava esagonale, per assemblaggio profili mod. EASY CLAMP 25 5 - 8 100 pz

OB620795 TBBM855 Vite brugola, testa bombata con cava esagonale, per assemblaggio profili mod. EASY CLAMP 55 31 - 36 100 pz

OB620803 TBBM860 Vite brugola, testa bombata con cava esagonale, per assemblaggio profili mod. EASY CLAMP 60 37 - 43 100 pz

OB620805 TBBM865 Vite brugola, testa bombata con cava esagonale, per assemblaggio profili mod. EASY CLAMP 65 44 - 50 100 pz

OB620807 TBBM870 Vite brugola, testa bombata con cava esagonale, per assemblaggio profili mod. EASY CLAMP 70 51 - 55 100 pz

OB620089 PSATBB Perno di sicurezza antifurto per viti testa bombata mod. TBBM8 100 pz

Dimensioni (mm)

I 15 




