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  CONTATORI DI ENERGIA DA PARETE MONOFASE - ATTIVA

MERb / MERb LCD

• Contatori statici ad inserzione diretta 

• Corrente massima 100 A

• Numeratore 5 digit + 1 decimale

• Indicazione LED consumo energia

• Disponibili in due versioni con numeratore
eletromeccanico e LCD

Contatori che permettono di controllare 

il consumo d'energia in una determinata

installazione.

> Caratteristiche Tecniche

Tensione nominale

Frequenza nominale

Intensità Ib (Imax)

Corrente d'avviamento 

Autoconsumo

Classe di precisione

Numeratore

Lampeggio LED

Temperatura di funzionamento

Grado di protezione

Dimensioni

Installazione

230 V AC

50 Hz

10 (100)A 

40 mA

Circ. voltmetrico < 6 VA

Circ. amperometrico < 0,5 W

1

5 digit + 1 decimale

0,625 Wh

Da -25 ºC a +75 ºC

IP 54

106 x 103 x55 mm

Parete

> Modelli

Codice            Modello             Caratteristiche                    Classe 

                                                                                         Precisione

OB725003      MERb                monofase 10 (100) A         1

OB725001      MERb LCD          monofase 10 (100) A         1

> Dimensioni
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> Collegamento




